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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

e REMONT DZIALU USPRAWNIANIA LECZNICZEGO

1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ponizsze opracowanie stanowi specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t
wyszczego6lnionych wyzej zwigzanych z remontem Dziatu Usprawniania
Leczniczego Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA Sopocie ul. Bitwy pod Plowcami
63/65.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna jest
stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu
Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres prac remontowych objety specyfikacja techniczng obejmuje wszystkie
czynno$ci umozliwiajace i majace na celu prawidiowe wykonanie remontu magazynu
zywnosci Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA w Sopocie ul. Bitwy pod Plowcami
63/65

Zakres prac obejmuje:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét remontowych

SPECYFIKACJA ROBOT

1. Rozebranie obicia écian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust
lub pétwpust

2. Rozebranie podtég biatych na potwpust

Rozebranie legarow

4. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie
drewnianym

5. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
rulonowych

6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych
- podtozy gipsowych z gruntowaniem

7. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian

8. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian bez szpachlowania

9. Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

10.Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o
$rednicy do 50 mm

11.Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o $r.
ponad 100 do 200 mm

w



12.Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikow radiatorowych

—Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sa zgodne z
obowigzujagcymi normami.

2.Materiaty

Materialy uzyte do wykonania modernizacji pomieszczeri musza by¢: zgodne

z dokumentacja projektowa (opisem technicznym i rysunkami), nowe i

nieuzywane ,odpowiada¢ wymogom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej
specyfikacji, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny byé¢ wykonane zgodnie z Polskg Norma,

aprobata techniczna lub indywiduaing dokumentacija techniczng wyrobu.

Materiaty nalezy przechowywaé i skladowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
uzywaé materialy budowlane w terminie waznosci. Wykonawca powinien powiadomi¢
Nadz6r Techniczny o proponowanych Zrédiach

otrzymywania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostaw. Jesli dokumentacja
projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzér Techniczny o
swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem

albo w okresie ustalonym przed Nadzo6r Techniczny. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien przedstawié
do akceptacji Nadzoru Technicznego materiat z innego Zrédta. Wybrany i
zaakceptowany materiat nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody Nadzoru
Technicznego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbedne
Niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonanie prac.

Materialy uzyte do wykonania modernizacji pomieszczeri musza odpowiada¢
wymogom okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

3.Zalaczony kosztorys do STWIOR jest zestawieniem rzeczowym robét .

4. Kontrola, jakosci Wg Specyfikacji Technicznej czes¢ 1.

5.0bmiar rob6t Wg Specyfikacji Technicznej czg$¢ 1.

6.0dbiér rob6t Wg Specyfikacji Technicznej czes¢ 1.

7.Ptatnosci wg zasad okreslonych w Umowie i

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia sporzadzonej przez Zamawiajgcego.
8.Dokumenty odniesienia -Przepisy zwigzane

8.1.Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r.
Nr 106, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

8.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)

8.3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu ,rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdZniejszymi zmianami)

8.4.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
og6inych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. 2003 r.
Nr 169, poz. 1650



8.5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. Nr 92 poz.
881z dnia30 kwietnia 2004 r.)

8.6.Polskie Normy

8.7.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w

sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;j.

Informacje dotyczace materiatéw do wbudowania:

1. Piyty suchego tyku gr 12,5mm

2. Farba emulsyjna lub akrylowa, odporna na wilgo¢ (posiadajaca certyfikat)
kolor do uzgodnienia z inwestorem

3. Farba olejna ogdinego stosowania

4. Wykladzina PCV jakos¢ i kolor dostosowana do stanu istniejacego

Informacje dotyczace realizacji robot

Po zdemontowaniu boazerii w sali gimnastycznej nalezy zamontowa¢ na tym samym
ruszcie drewnianym plyt suchego tynku .

Roboty malarskie wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang — kolory do uzgodnienia z
inwestorem
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Remont DUL.KST OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 _ |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust |m?2
0426-03 lub pétwpust
sala gimnas-|(11.45+11.45+15.05)*3.04 m2 115.368
tyczna
0.50*4*3.04 m2 6.080
(1.00+0.50*2)*2.50 m2 5.000
2.85%3.04 m2 8.664
RAZEM 135.112
2|[KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych na péiwpust m2
0428-02
sala gimnas-|11.45*2.85 m?2 32.633
tyczna
RAZEM 32.633
3|KNR 4-01  |Rozebranie legaréw
0428-04
sala gimnas-|2.85*20 57.000
tyczna
RAZEM 57.000
4/NNRNKB _ |(z.XI) ckiadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie m?2
202 2027-02 |drewnianym
Salagim- |135.112 m2 135.112
nastyczna
RAZEM 135.112
5[KNR-W 2-02|Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- [m2
1123-02 we
32.633 m2 32.633
RAZEM 32.633
6|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono- |m?
1123-04 wych
Salagim- |11.45"2.85 m2 32.633
nastyczna
RAZEM 32.633
7[KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - im2
1510-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
sala gimnas-|135.112 m2 135.112
tyczna
RAZEM 135.112
8|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych (m2
1204-02 $cian
pom 126/  |6.43*5.69+6.00"6.40 m2 74.987
125
6.40%2.90+6.43*2.90+11.69*2.90 m2 71.108
pom 102 12.17+(4.44*2+2.74"2)*2.90 m?2 53.814
pom 103 6.50%2.74+(2.74+4.42+4.42+2.08)*2.90 m2 57.424
pom 104 35.62+(6.50*2+5.48*2)*2.90 m2 105.104
pom 105 17.61+(6.50"2+2.71*2)*2.90 m2 71.028
pom 106 19.04+(2.97*2+6.46%2)*2.90 m2 73.734
pom 107 18.06+(6.50*2+2.80*2)*2.90 m2 72.000
pom 108 17.19+(2.77*2+6.46"2)*2.90 m2 70.724
korytarz 86.29+(18.03+5.02+18.03+5.02+1.26)*2.90 m2 223.634
2.08*2.90+1.76*0.50*2*3 m2 11.312
(1.76+2.72)*2.90 m2 12.992
18.43"2.40-2.80*2.90 m2 36.112
19.34*2.40+2.28*2.40 m2 51.888
1.61*2.90*6-2.40-1.15"6 m2 18.714
pom 112/ |22.19+13.30+7.59+(1.55*2+2.70"2)*0.80 m2 49.880
113
((5.66*2+4.83*2)*0.80)*2 m2 33.568
pom 114 84.20+(11.88+7.13*2)*2.90+7.13"0.50"3 m2 170.701
Klatka scho- |13.76+4.83"2.90*2+2.80"4.35+1.60"1.45%2+(3.23"1.45"3)"0.5 m2 65.619
dowa
Parter 74//  |5.17+(3.40*2+1.55%2)" 2.90 m2 33.880
122
72173/1121 |18.00+12.16+(4.20"2+4.33*2+4.60*2+2.71*2)*0.80 m2 55.504
75/1124 11.84+(4.33*2+2.13%2)*0.80 m2 22.176
82 korytarz |26.22+(12.40*2.90%2-1.40%2.90) m2 94.080
1.83*2.90*8-1.15*2.40"6 m2 25.896
poz 9 -199.709 m?2 -199.709
pom 222/fa- |2.86+(1.81+1.58)*2*0.5 m2 6.250
zienka
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Remont DUL.KST OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
222/p.slepy |3.90+(2.03+1.92)*2*1.00 m2 11.800
222/p.prawy |5.99+(2.10+2.80)*2*2.50-(1.50*1.5+0.8"2.00)+(1.5+2.30+2.00+0.8)*'0.20  [m2 27.960
222/P.lewy  |6.20+(2.10+2.95)*2*2.50-(1.50*1.50+0.80"2.0)+(1.50+2.30+2.00+0.80)"0.20|m2 28.920
222/korytarz |7.06+(1.19+1.22+0.18+1.06+0.40+0.71+0.45+1.86+1.96+4.85)"1.00 m2 20.840
322ftazienka |2.73+(1.40+1.95)*2"0.5 m2 6.080
322/p.slepy |3.57+(1.66+2.15)*2*1.00 m2 11.190
322/p.prawy [5.45+(2.01+2.71)*2*2.50-(1.50"1.50+0.80*2.00)+(1.50+2.30+2.00+0.8)"0.20|m? 26.520
322/p.lewy  |5.87+(1.97+2.89)*2*2.50-(1.50"1.50+0.80+2.00)+(1.50+2.30+2.00+0.8)" m2 26.440
0.20
322/korytarz |8.44+(1.15+1.31+0.16+1.08+0.44+0.80+0.64+1.86+1.96+4.85)*1.00 m2 22690
725/p.prawy |12.96 m2 12.960
725/p.lewy [13.13 m?2 13.130
725/p.slepe |3.17+(1.50+2.11)*2*2.50 m2 21.220
725/korytarz |6.77+(2.47+2.74)*2*2.50 m2 32.820
725/tazienka |2.62+((1.30+1.03)*2+(1.30+0.94)*2)*1.00 m?2 11.760
133 23.79 m?2 23.790
RAZEM 1660.640
9|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych §cian |m?2
1206-02 bez szpachlowania
Pietro kory- [(18.13+5.02+2.08+18.13+1.26+5.02-2.74+2.72+18.43"2-2.71+0.5"5+0.80+ |m2 44675
tarz 2.28)*0.50
Klatka scho- ((4.83+2.71+4.83+3.30)*1.40 m2 21.938
dowa
12.40*2*1.40-1.40*1.40+0.7°8%1.40 m2 40.600
13116 (5.56+2.00+1,58+0.73+0.20+0.93+1.79+1.49+0.41+0.51)*1.60 m2 24.336
1317 1.50+3*2*0.20 m2 2700
222/p.slapy [(2.03+1.92)*2*1.50 m2 11.850
222/korytarz {(1.19+1.22+0.18+1.06+0.40+0.71+0.45+1.85+1.96+4.85)*1.50 m2 20.805
322/p.slepy [(1.66+2.15)*2*1.50 m2 11.430
322/korytarz {(1.15+1.31+0.16+1.08+0.44+0.80+0.64+1.86+1.96+4.85)*1.50 m?2 21.375
RAZEM 199.709
10| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
1209-08 $Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0.70*2.00+0.80"2.00 m2 3.000
13 0.80*2.00*2 m2 3.200
322 0.80*2.00*4+0.70*2.00 m?2 7.800
RAZEM 14.000
11|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $redni-im
1212-28 cy do 50 mm
Parter 3.00+6.50+5.20 m 14.700
Pietro 3.05*13+11.88*2+1.10+2.85%4+5.66*2+2.00*2+1.50+2.00*2+1.50+3.48+ |m 159.500
6.46+1.00"2+2.97+42.71+2+0.6*2+3,10*2+2.74"2°2+4.01+1.76+2.92"2*3
RAZEM 174.200
12| KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $r. po- (m
1212-34 nad 100 do 200 mm
3.40+8.20 11.600
RAZEM 11.600
13/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
0.40*0.60*137 m2 32.880
RAZEM 32.880
14|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
289.60 m?2 289.600
RAZEM 289.600
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