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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| KNNR3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - m2
0801-04 | ptytki lastrikowe gr. 3cm
3,0*6,0+0,22*15+3,0°6,0+3,0*18,0+3,0* 18,0+ | m2 260,952
7,50*12,0+6,60*2,90 + 1,87 * 3,60 + 0,50 * 1,50
RAZEM 260,952
2| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - wylewka betonowa
pod ptytkami
260,952 * 0,06 m3 15,657
RAZEM 15,657
3| KNR AT-27 | Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
0102-02
260,952 m2 260,952
RAZEM 260,952
4/ KNNR 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0801-04 | rozebranie plytek lastrikowych gr.3cm na stopniach
schodowych
3*8*0,35*1,5+2*12*0,35*1,50 m2 25,200
RAZEM 25,200
5| KNR-W 4-01| Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, | m2
0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,30*(3,0+6,0-1,50+2,67+6,0+3,0+18,0+ 18,0 + m2 41,010
2,88+1,65+050+3,0+180+150+18,0+3,0+3,0+
3,0+7,50+750-1,50+ 12,0 +1,5)
RAZEM 41,010
6| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do m
0545-06 | uzytku
2*4,75 m 9,500
RAZEM 9,500
7| KNR 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm | m2
0211-02 | na sufitach - odkucie uszkodzonych elementow
betonowych
56,00 m2 56,000
RAZEM 56,000
8| KNR 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm | m2
0211-01 na scianach lub podtogach - odkucie uszkodzonych
elementow betonowych
13,00 m2 13,000
RAZEM 13,000
9 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
0108-15 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegtos¢ do 1 km
(260,952 * 0,03 + 15,657 + 25,2 * 0,03 + 56,0 * 0,01 + 13,0 | m3 34,904
*0,01) * 1,40
RAZEM 34,904
10| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
0108-16 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
34,904 m3 34,904
RAZEM 34,904
11| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wywiezienie
papy
260,952 * 0,03 m3 7,829
RAZEM 7,829
12| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km -
wywiezienie papy
Krotnos¢ = 19
260,952 * 0,03 m3 7,829
RAZEM 7,829
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13| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wywiezienie
zdemontowanych obrébek blacharskich
41,01 *0,008 +2* 3,14 * 0,05 * 4,75 * 2 * 0,008 m3 0,352
RAZEM 0,352
14| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km -
wywiezienie zdemontowanych obrébek blacharskich
Krotnos¢ = 19
0,352 m3 0,352
RAZEM 0,352
15| kalkulacja | Utylizacja gruzu t
wiasna
(260,952 * 0,03 + 15,657 + 25,2 * 0,03 + 56,0 * 0,01 + 13,0 | t 44,877
*0,01) * 1,80
RAZEM 44,877
16| kalkulacja | Utylizacja papy t
wiasna
260,952 * 2 * 0,0055 t 2,870
RAZEM 2,870
17| kalkulacja | Utylizacja obrobek blacharskich t
wiasna
(41,012 3,14 0,05 * 4,75 * 2) * 0,00675 t 0,413
RAZEM 0,413
18| KNR 2- Wpusty dachowe Geberit Pluvia tarasowe - analogia kpl.
15/GEBERIT | montaz wpustéw tarasowych podwojnych
0405-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - analogia - m2
1105-03 | warstwa szczepna
260,952 m2 260,952
RAZEM 260,952
20| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 | m2
1105-01 mm zatarte na gtadko - analogia- wyréwnanie powierzchni
pod izolacje z papy
260,952 m2 260,952
RAZEM 260,952
21| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie m2
1105-02 | warstwy 0 1 mm - analogia- wyréwnanie powierzchni pod
izolacje z papy
Krotnos¢ = 4
260,952 m2 260,952
RAZEM 260,952
22| KNR 2-18 | Jednowarstwowa powtoka izolacyjna z emuls;ji lub m2
0720-01 roztworu asfaltowego (gruntowanie) poziomych
powierzchni betonowych i zelbetowych
260,952 m2 260,952
RAZEM 260,952
23] NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - analogia izolacja
pozioma tarasu
260,952 m2 260,952
RAZEM 260,952
24| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
260,952 m2 260,952
RAZEM 260,952
25| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
1102-03 | cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnosc¢ = 6
260,952 m2 260,952
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RAZEM 260,952
26| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
260,952 m2 260,952
RAZEM 260,952
27| KNR 0-39 | Gruntowanie podtoza pod powioki hydroizolacyjne m2
0114-01
260,952 m2 260,952
RAZEM 260,952
28| KNR 0-39 | Uszczelnienie taraséw pod oktadzing ceramiczng masg/ m2
0116-01 mikrozaprawg uszczelniajgcg powierzchnie poziome
Krotnos¢ = 2
260,952 m2 260,952
RAZEM 260,952
29| KNR AT-40 | Uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu wilgocig z | szt.
0419-03 | zastosowaniem bitumicznej masy KMB - uszczelnienie
wpustow tarasowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR AT-40 | Uszczelnienie dylatacji taSmami wklejanymi na reaktywng | m
0417-04 mase uszczelniajgca
6,0 + 12,0 + 6,60 + 2,88 + 3,00 + 35,0 m 65,480
RAZEM 65,480
311 KNNR 2 | Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow m2
0505-03 | prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o
szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - analogia - obrébki
prefabrykowane z aluminium
41,01 m2 41,010
RAZEM 41,010
32| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z tworzyw sztucznych okraggte o sr.od 110 | m
0531-04 | mm
2*4,75 m 9,500
RAZEM 9,500
33| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni m2
1111-03 sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane
metoda regularng
260,952 m2 260,952
RAZEM 260,952
34| KNR AT-22 | Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie | m
0105-01 klejowej cienkowarstwowej
65,48 m 65,480
RAZEM 65,480
35| KNR AT-22 | Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m
0105-07 | jednoskiadnikowg masg spoinujacg przy szerokosci spoiny
10 mm
65,48 m 65,480
RAZEM 65,480
36/ KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - analogia- warstwa | m2
1105-03 | szczepna na stopniach schodowych
25,20 m2 25,200
RAZEM 25,200
37| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 | m2
1105-01 mm zatarte na gtadko
25,20 m2 25,200
RAZEM 25,200
38| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - pogrubienie m2
1105-02 | warstwy o 1 mm
Krotnos¢ = 8
25,20 m2 25,200
RAZEM 25,200
39/ KNR 0-39 | Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne z m2
0114-01 mikrozaprawy

-4-

Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 2327 Uzytkownik: violetta kaszubowska




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25,20 m2 25,200
RAZEM 25,200
40| KNR 0-39 | Uszczelnienie stopni schodowych pod oktadzing m2
0116-01 ceramiczng masa/ mikrozaprawg uszczelniajgca
powierzchnie poziome
Krotnos¢ = 2
25,2 m2 25,200
RAZEM 25,200
41| KNR-W 2-02 | Oktadziny schodoéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 m2
1120-02 cm uktadanych na zaprawie klejowej
25,20 m2 25,200
RAZEM 25,200
42| KNR AT-40 | Uszczelnienie przejs¢ rurowych przy obcigzeniu woda z szt.
0419-01 zastosowaniem reaktywnej zywicy uszczelniajacej z
(uwaga pod | manszetg uszczelniajgca.
tablica)
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
43| KNR-W 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow m2
1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
200,130 m2 200,130
RAZEM 200,130
44| KNR-W 4-01 | Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m2
1212-06
200,130 m2 200,130
RAZEM 200,130
45| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg krat i m2
1212-05 | balustrad z pretéw prostych
1,10*(3,0+6,0-1,5+2,67+6,0+3,0+ 18,0+ 18,0 + m2 200,130
2838+165+05+3,0+18,0+15+18,0+3,0+2,0+
30+15+245*2+245*2+245*2+335*2+3,35%
2)+8*3,0%2,0
RAZEM 200,130
46| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Wykucie reczne odstonietych, m
0804-01 skorodowanych pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na
stropie
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
47| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji m
0805-01 odstonietej stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recznie
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
48| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne m
0807-01 stali zbrojeniowej 0 $r. do 12 mm
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
49| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
0808-12 konstrukciji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
sufitowa
56,00 m2 56,000
RAZEM 56,000
50, ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
0808-11 konstrukcji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
pionowa
13,00 m2 13,000
RAZEM 13,000
51| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Rgczne wypetnienie ubytkow o dm3
0809-03 | gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow.
sufitowa
(56 * 0,003) / 0,001 dm3 168,000
RAZEM 168,000
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52| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Rgczne wypetnienie ubytkow o dm3
0811-05 | gtebokosci powyzej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 -
pow. pionowa
(13,00 * 0,003) / 0,001 dm3 39,000
RAZEM 39,000
53| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw m2
0815-05 | naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne,
powierzchnia sufitowa
26,00 m2 26,000
RAZEM 26,000
54| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni | m2
0815-01 betonowych - dodatek za kazdy dodatkowy 1 mm
Krotnos¢ = 3
26,00 m2 26,000
RAZEM 26,000
55| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw m2
0815-04 naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne,
powierzchnia pionowa
13,00 m2 13,000
RAZEM 13,000
56/ ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni | m2
0815-01 betonowych - dodatek za kazdy dodatkowy 1 mm
Krotnos¢ = 3
13,00 m2 13,000
RAZEM 13,000
57| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe m2
0816-02 | powierzchni betonu - powtoka akrylowa, dwukrotne
gruntowanie powierzchni sufitowych
26,00 m2 26,000
RAZEM 26,000
58| ZKNR C-2 | Reprofilacja poditoza. Zabezpieczenie powtokowe m2
0816-04 powierzchni betonu - powtoka akrylowa, dwukrotne
malowanie powierzchni sufitowych
26,00 m2 26,000
RAZEM 26,000
59| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe m2
0816-01 powierzchni betonu - powtoka akrylowa, dwukrotne
gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
13,00 m2 13,000
RAZEM 13,000
60| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe m2
0816-03 | powierzchni betonu - powtoka akrylowa, dwukrotne
malowanie powierzchni pionowych i poziomych
13,00 m2 13,000
RAZEM 13,000
61| KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2
0301-05 | silikonowg - pierwsza warstwa
260,952*15+(2,45*1,5*3+3,35*2)*1,2 m2 412,698
RAZEM 412,698
62| KNR K-58 | Malowanie powierzchni zewnetrznych pokrytych tynkiem m2
0302-06 | silikatowym, silikonowym i silikatowo-silikonowym -
dwukrotne
412,698 m2 412,698
RAZEM 412,698
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